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SKALA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU: :

ﬂ ATS
WEZLY CIEPLNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
Czujnik temperatury wyprowadzié WIELORODZINNYCH 1:25
na pétnocng $ciane budynku ul. Marszatka J. Pitsudskiego 10/1,/2,/3,/4,/5,/6 RYS. NR
minimum 0,5 m od okien oraz Teatralna 7, 05-410 J6zeféw Michalin
i3 m od poziomu terenu dz. nr 138, 139 i 84/17 obreb 20 w Jézefowie 3
STADIUM | TYTUt OPRACOWANIA : JEDNOSTKA
b m _| PROJEKT TECHNICZNY PROJEKTOWA:
TECHNOLOGIA WEZ£OW CIEPLNYCH Projektowanie
i Nadzory Budowlane
NAZWA RYSUNKU: Pawet Grzegorczyk
RZUT CZESCI PIWNIC BUDYNKU R
PRZY ul. PILSUDSKIEGO 10/1 05-420 Jozeféw
Z POMIESZCZENIEM WEZtA CIEPLNEGO ul. Reymonta 68A
INWESTOR: DATA:
OTWOCKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
05-400 Otwock ul. Androllego 54 15.09.2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:

I mgr inz. Pawet Grzegorczyk upr.
sieci i inst. sanit. GPB-4224/64/56/89

UWAGA: - przed montazem sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze

- dla lepszej czytelnoSci rysunku nie uwzgledniono
armatury na przewodach prostopadtych do ptaszczyzny
rzutu
dla lepszej czytelnosci rysunku na przewodach nie
naniesiono izolacji cieplnej

- w wigkszoSci przypadkéw nie uwzgledniono zastoniecia

elementéw dalszych przez blizsze
OZNACZENIA NA RYSUNKU:
- etykieta z numerem urzadzenia lub armatury,
/ﬁ umeracja zgodna z “Zestawieniem podstawowych
urzadzen i armatury”

\\ DN 50 - przewdd z rur stalowych wg PN 74244, spawany

G354 - przewdd z rur stalowych, cienkosciennych,
ocynkowanych zewn., zaciskany

Uktad Stabilizatora

POMIESZCZENIA
ROZDZIELACZY

do i z inst. c.o.

¢!

2358 - przewéd z rur stalowych, cienkoSciennych,
ze stalo nierdzewnej, zaciskany

przewdd zasilajgcy z sieci cieplnej

—— —— —— przewéd powrotny do sieci cieplnef
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Wezet cieplny DSA Wall 2F 17/12a
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przewdd zasilajgcy do instalagi c.o.

przewdd powrotny z instalacji c.o.
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przewdd wody zimnej

Uktad NWP — - —— - — przewdd cieptej wody uZytkowej

—~ —— przewdd cyrkulagji cieptej wody uzytkowej

Modut przytaczeniowy

przewéd napetniania/uzupetniania ztadu instalagi c.o.

—s—e———— przew6d wzbiorczy
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_ N _ nowa sciana pomieszczenia wezta cieplnego
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_ + + +ms i z inst. T8 termometr lub czujnik temperatury
wodociggowej
_ gowel " “ > — _w_ﬂ\ manometr z kurkiem
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= ] o Z szybki odpowietrznik automatyczny
b m do i z sieci % z zaworem stopowym (OVENTROP)

kratka went. 14x21 cm cieplnej

UWAGA: zawor G1? - normalnie zamkniety
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