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Rzut pom. wezta cieplnego - ul. Pitsudskiego 10/1- Instalacje elektryczne

Przekroj B-B pom. wezta cieplnego - ul. Pitsudskiego 10/1 - - Instalacje elektryczne
Rzut pom. wezta cieplnego - ul. Pitsudskiego 10/2 - Instalacje elektryczne
Przekroj A-A pom. wezta cieplnego - ul. Pitsudskiego 10/2 - Instalacje elektryczne
Rzut pom. wezta cieplnego - ul. Pitsudskiego 10/3, 10/4, 10/5, 10/6

- Instalacje elektryczne

Przekroj B-B pom. wezta cieplnego - ul. Pitsudskiego 10/3, 10/4, 10/5, 10/6

- Instalacje elektryczne

Rzut i przekrdj B-B pom. wezta cieplnego - ul. Teatralna 7 - Instalacje elektryczne
Tablica TWC
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( DZ.U. z 2018r poz. 1202,
ze zm ), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, oSwiadczam, jako projektant, ze projekt techniczny
instalacji elektrycznych:

w weztach cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym

sporzadzony: 15.09.2020
Inwestor:
OTWOCKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA, 05-400 Otwock, ul. Andriollego 54
Adres inwestycji:

05-410 Jozeféw Michalin, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 i ul. Teatralna 7,
dz. nr 138, 139,84/17 obreb 20, Jozefow Michalin, pow. otwocki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

inz. Feliks Leszek Culek

upr. bud. nr. UAN-4224/105/86/86
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SBH-DCV-5CB *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



4. OPIS TECHNICZNY

INWESTOR : OTWOCKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA, 05-400 Otwock, ul Andriollego 54
4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem projektu technicznego sq instalacje elektryczne w weztach cieplnych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, pod adresami, 05-410 Jozefow Michalin, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 10/1, 10/2, 10/3, 10/4,
10/5, 10/6 i ul. Teatralna 7.

4.2 PODSTAWA PROJEKTU:

Projekt opracowano na podstawie:
- inwentaryzacji dla potrzeb projektowych
- projektu technologicznego,
- uzgodnien miedzybranzowych,
- uzgodnien z Inwestorem,
- obowigzujacych przepisow:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 56, poz. 461)
» Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. Nr 94/24/1983)
» Ustawa o dozorze technicznym, ( Dz. U. Nr 122/1321/2000 )
» Prawo budowlane
» Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ( Dz. U. Nr
113/728/1998 )
- Polskich Norm;

4.3 ZAKRES PROJEKTU
Projekt zawiera:

- WLZ,

- tablice TWC,

- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje o$wietleniowg,

Dane ogolne:

Moc szczytowa ( przytaczeniowa ) Pp = 1kW (dla jednego wezta)
Prad szczytowy lo= 4,3A (dla jednego wezia)

Ochrona przeciwporazeniowa - SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA



4.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WEZLE CIEPLNYM PRZY UL. PILSUDSKIEGO 10/1

441 WLZ

Wewnetrzna linie zasilajacg wykona¢ przewodem YDYpzo 3x4, wyprowadzong z istniejgcej tablicy
administracyjnej TA. WLZ uktada¢ w bruzdzie p/t w rurce RL. Istniejacg tablice TA wyposazy¢ dodatkowo w pole
odptywowe z wytgcznikiem nadmiarowym S301 C20A.

4.4.2 TABLICATWC

W weZle cieplnym zaprojektowano tablice rozdzielczg TWC. Tablice umiesci¢ na wys 1,8m od podtogi do gérne;
granicy tablicy. Usytuowanie tablicy pokazano na rys. PB-IE-02, PB-IE-03

4.4.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V
Gniazdo wtykowe serwisowe zaprojektowano w tablicy TWC.

4.4.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodami YDY 3x 1,5 mm2w RL n/t. Instalacje prowadzi¢ w ciggach
pionowych i poziomych n/t. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i ich typy, pokazano na rys PB-IE-03, PB-IE-
04. Zastosowano oprawy typ PX1789036 19W 4000K IP54 Latte LED

Natezenie o$wietlenia jest zgodne z Norma.

4.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WEZLE CIEPLNYM PRZY UL. PILSUDSKIEGO 10/2

4.51 WLZ

Wewnetrzna lini¢ zasilajacg wykonac¢ przewodem YDYpzo 3x4, wyprowadzong z istniejacej tablicy
administracyjnej TA. WLZ uktada¢ w bruzdzie p/t w rurce RL. Istniejacg tablice TA wyposazy¢ dodatkowo w pole
odptywowe z wytgcznikiem nadmiarowym S301 C20A.

4.5.2 TABLICATWC

W weZle cieplnym zaprojektowano tablice rozdzielczg TWC. Tablice umie$ci¢ na wys 1,8m od podtogi do gérne;
granicy tablicy. Usytuowanie tablicy pokazano na rys. PB-IE-04, PB-IE-05

4.5.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V
Gniazdo wtykowe serwisowe zaprojektowano w tablicy TWC.

4.5.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Z uwagi na fakt, iz projektowany wezet zostat umieszczony w istniejacej kottowni, ktéra posiada wystarczajace
o$wietlenie, projekt nie przewiduje instalowania dodatkowych opraw o$wietleniowych.

4.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WEZLACH CIEPLNYCH PRZY UL. PILSUDSKIEGO 10/3, 10/4, 10/5,
10/6

4.6.1 WLZ-ty

Wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ przewodem YDYpzo 3x4, wyprowadzone z istniejgcych tablic
administracyjnych TA. WLZ-ty uktada¢ w bruzdzie p/t w rurce RL. Istniejace tablice TA wyposazy¢ dodatkowo w
pole odptywowe z wytgcznikiem nadmiarowym S301 C20A.



4.6.2 TABLICE TWC

W wezlach cieplnych zaprojektowano tablice rozdzielcze TWC. Tablice umiesci¢ na wys 1,8m od podtogi do
gbrnej granicy tablicy. Usytuowanie tablic pokazano na rys. PB-IE-06, PB-IE-07

4.6.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V
Gniazdo wtykowe serwisowe zaprojektowano w tablicach TWC.

4.6.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDY 3x 1,5 mm2w RL n/t. Instalacje prowadzi¢ w ciggach
pionowych i poziomych n/t. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i ich typy, pokazano na rys PB-IE-06, PB-IE-
07. Zastosowano oprawy typ PX1789036 19W 4000K IP54 Latte LED

Natezenie o$wietlenia jest zgodne z Norma.

4.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WEZLACH CIEPLNYCH PRZY UL. TEATRALNEJ 7

4.71 WLZ

Wewnetrzna lini¢ zasilajacg wykona¢ przewodem YDYpzo 3x4, wyprowadzong z istniejacej tablicy
administracyjnej TA. WLZ uktada¢ w bruzdzie p/t w rurce RL. Istniejacq tablice TA wyposazy¢ dodatkowo w pole
odptywowe z wytgcznikiem nadmiarowym S301 C20A.

4.7.2 TABLICA TWC

W weZle cieplnym zaprojektowano tablice rozdzielczg TWC. Tablice umiesci¢ na wys 1,8m od podtogi do gérne;
granicy tablicy. Usytuowanie tablicy pokazano na rys. PB-IE-08.

4.7.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V
Gniazdo wtykowe serwisowe zaprojektowano w tablicy TWC.

4.7.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Z uwagi na fakt, iz projektowany wezet zostat umieszczony w pomieszczeniu, ktdre posiada wystarczajace
o$wietlenie, projekt nie przewiduje instalowania dodatkowych opraw o$wietleniowych.

4.3 OCHRONA PRZECIEWPORAZENIOWA

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA. W tym celu w tablicach TWC zastosowano wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie zadziatania
0,03A. Oprocz tego réwniez wytaczniki nadmiarowe pracujgce w petli zwarcia, stanowig zabezpieczenie
przeciwporazeniowe.

Do przewodu PE przytaczy¢ nalezy wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, kotki ochronne gniazd
wtykowych, metalowe obudowy opraw o$wietleniowych.

W tablicach TWC nalezy dokona¢ podziatu przewodu ,N” na ,N" i PE”". Punkt podziatu uziemi¢ rezystancja
uziemienia punktu podziatu nie moze przekroczy¢ wartosci 10 ohm.

Ponadto nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych ptaskownikiem FeZn 20x3, do ktérego przytaczy¢
nalezy metalowe rurociagi, obudowe wezia cieplnego DSA WALL, a ptaskownik potaczy¢ z uziomem otokowym
budynku i przewodem PE tablicy TWC. Potaczenie do instalacji rurowej i wezta wykona¢ przewodem LYg zo 1x6.
Ptaskownik FeZn 20x3 pomalowa¢ w z6tto zielone pasy.

W Zzadnym przypadku przewod ,PE” i ,N” w instalacji budynku nie moga by¢ potaczone.



Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,
rezystancje uziemienia potaczen wyréwnawczych, a wyniki pomiaréw wykaza¢ w protokole pomiaréw
elektrycznych.

Przewiduje sie wytrzymatos¢ zwarciowa aparatéw elektrycznych 6kA.

4.9 INSTALACJA AKP

Calg instalacje AKP wykona¢ przewodem OMY 3x1,5. Na koricach przewodow zaprasowac tulejki kablowe.
Potgczenia sterownicze wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta

4.10 WYKONANIE INSTALACJI
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.
Ogdlne zasady wykonywania instalacii:

Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewoddw i kabli ( rowniez w obrebie rozdzielnicy ).
Przewod zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-
Zielonego.

W Zadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢ potaczone. Wszystkie
urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg elementy metalowe, na ktérych w
przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie przejScia przez $ciany i stropy
oddzielen pozarowych ( oddzielne strefy pozarowe ) uszczelni¢ piankg niepalng o odpornosci ogniowej rowne;j
odpornosci tego oddzielenia. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiadac fabryczne
oznaczenia. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

4.11 RUROWANIA

Aby zapewni¢ doprowadzenie obwodow elektrycznych i teletechnicznych w wyznaczone miejsca, nalezy wykonaé
rurowania w bruzdach, warstwach posadzkowych, Scianach.

W przygotowanych trasach rurowania dla przewoddw nalezy pozostawi¢ piloty do wciggniecia przewodow.
Dopuszcza sie uktadanie rurek z wciggnietym przewodem. Kazdy z koncow rurek zakoriczy¢ puszka instalacyjng
@60.

4.12 UKLADANIE PRZEWODOW | KABLI

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo 750V i OMY 750V. Przekroje
przewodow zostaty podane na schemacie tablicy TWC. Wszystkie puszki potaczeniowe muszg posiadac
oznakowania obwodow. Puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych. Wszystkie kable i
przewody wychodzace z rozdzielni ,oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie
zgodnie z numerami obwodéw. Nalezy stosowa¢ wytaczenie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt, zgodnie z PN.

4.13 UWAGI KONCOWE

1. Tablice rozdzielcze TWC wykona¢ jako natynkowe.
2. Osprzet n/t y produkcji polskiej.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzegac¢
nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegding uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz

- trasy przewoddw powinny przebiegac¢ pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi scian i
stropdw, kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowaé
ostabienia elementow konstrukcyjnych budynku

- elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.
Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 , Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuije:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych

- pomiar potgczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych.

- Pomiar potaczen wyrdwnawczych nalezy wykona¢ metoda techniczng lub miernikiem
rezystanciji.

- pomiar rezystancji izolacji i linii kablowych, nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac przepisow PHP i p.poz. oraz zgodnie z
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom

V. Instalacje elektryczne.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm -m 218
Uchwyty -szt. 170
Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami -kg 1
Tablice rozdzielcze TWC -szt. 7
Oprawy LED PX1789036 -szt. 10
Laczniki instalacyjne 1bieg IP44 nit -szt. 5
Rury winidurowe RL22 -m 135
Ztgczki -szt. 53
Wsporniki scienne -szt. 212
. Ztacza kontrolne -szt. 4
. Przewody kabelkowe YDYZzo 3x4 -m 51
. Przewody kabelkowe OMY 3x1,5 -m 84
. Kotki rozporowe plastykowe -szt. 170
. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380 -szt. 7
. Wytacznik S301 TX3 6000A B6 1P -szt. 7
. Wytacznik S301 TX3 6000A B10 1P -szt. 7
. Wytacznik S301 TX3 6000A B16 1P -szt. 7
. Wytgcznik S301 TX3 6000A C0,5 1P -szt. 7
. Roztacznik izolacyjny FR301 20A 1P -szt. 7
. P302 TX3 25A 30MA 2P AC -szt. 7
. Lampka pojedyncza LED zielona 110/400V -szt. 7
. Skrzynka rozdzielcza RN65 IP65 2x12 z listwami przytaczeniowymi -szt. 7



